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1. Blockschaltbild
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2. Ubersicht Abbildung 4.1

URS gibt es in verschiedenen Varianten. Grundséatzlich wird zwischen der Pro-Version und der Standard-
Version unterschieden. Die Standard-Version kann als Einzelplatzlésung zur Abrechnung von USB-
Schnittstellen genutzt werden. Die Pro-Version ermdglicht zusétzlich die Speicherung des Restguthabens
auf einem USB-Stick, eine Happy Hour und eine definierte Wartungszeit (Buchungen sind deaktiviert, z.B.
automatische Windowsupdates). Bei der Speicherung des Restguthabens wird ein Schattenkonto zur
Sicherheit auf der SD-Karte im URS Pro-Controller gefiihrt. Das gespeicherte Restguthaben kann nur am
selben URS Controller weiter genutzt werden. Die zentrale URS Bezahlstation vernetzt die URS Pro-
Controller und verwaltet die Schattenkonten zentral auf der URS Bezahlstation. Die
Hardwarebeschreibungen sind fiir alle Varianten gultig. Nicht alle Hardwareteile werden in jeder Variante
ausgeliefert oder genutzt. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Varianten wird durch eine andere
Firmware gewabhrleistet.

2.1 URS Standard-Version

® | |
EERELE - AT
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2.1.1 Funktionen der URS Standard-Version

Bezahlgerat Miinz- oder Geldscheinprifer oder SynLock

Spannungsversorgung Uber PC-Netzteil oder Steckernetzteile

4x USB Schaltausgang

USB 2.0 Unterstitzung

USB Anschluss uber Pin oder Standard-Anschluss

2x16 Zeichen LC-Display zur Guthabenanzeige fur den Benutzer

LED-Anschluss zur Anzeige des Bezahlstatus (Spannung wahlbar zwischen 5 V und 12 V)
OSD zur Konfiguration der Einstellungen (z.B. Preis pro Minute, Alarmton etc.)
Automatischer PC-Reset nach Ablauf des Guthabens

2.2 URS-Pro-Version

I I
Hlll A.‘HIH

Abbildung 5.1

2.2.1 Funktionen der URS Pro-Version

Bezahlgerat Miinz- oder Geldscheinprifer oder SynLock

Spannungsversorgung Uber PC-Netzteil oder Steckernetzteile

4x USB Schaltausgang

USB 2.0 Unterstitzung

USB Anschluss uber Pin oder Standard-Anschluss

2x16 Zeichen LC-Display zur Guthabenanzeige fur den Benutzer

LED-Anschluss zur Anzeige des Bezahlstatus (Spannung wahlbar zwischen 5 V und 12 V)
OSD zur Konfiguration der Einstellungen (z.B. Preis pro Minute, Alarmton etc.)
Automatischer PC-Reset nach Ablauf des Guthabens

Guthaben speichern auf Standard USB-Stick

Happy Hour Zeit und Preis einstellbar

URS kann fir frei definierten Zeitraum deaktiviert werden, so dass das Betriebsystem nach
Deaktivierung des Systemschutzes automatische Updates durchfiihren kann

Anzeige Uhrzeit

Vernetzung Uber RS485 mit der zentralen Bezahlstation

2.3 Zentrale URS Bezahlstation

Die zentrale URS Bezahlstation gibt es in 2 Varianten. In der ersten Variante ist die komplette Elektronik
in ein Stahlgehause eingebaut. In der zweiten Variante ist die Hardware in einem Kit zusammengestellt
und kann in ein vorhandenes oder eigenes Gehéause eingebaut werden. Die Funktion beider Varianten ist
identisch. In der Hardwarebeschreibung wird die Kit-Variante beschrieben. Die Erklarung der
Einstellungsmdglichkeiten ist flr beide Varianten gleich.
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UﬁS-PAYBOX URS-PAY-KIT
Abbildung 6.1 Abbildung 6.2

2.3.1 Funktionen der zentralen URS Bezahlstation

Bezahlgerat Munz- oder Geldscheinprifer

Spannungsversorgung tber PC-Netzteil oder Steckernetzteile

2x16 Zeichen LC-Display zur Guthabenanzeige fur den Benutzer

LED-Anschluss zur Anzeige des Bezahlstatus (Spannung wahlbar zwischen 5 V und 12 V)
OSD zur Konfiguration der Einstellungen

Einsatz als Buchungs- oder Bezahlstation
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2.4 URS-Platine
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Extefne RS485- USB-Ausgidnge werden je nach
LED Vernetzung Bezahlstatus an- bzw. ausgeschaltet
Abbildung 7.1

3. Einsatzbereich des URS

URS kommt Uberall dort zum Einsatz, wo USB-Schnittstellen geschaltet und deren Benutzung
abgerechnet werden sollen. Es ermdglicht den Anschluss von verschiedenen Bezahlsystemen. Direkt
unterstitzt werden EMP-Munzprifer und das Transponderabrechnungssystem SynLock. Je nach
Bezahlstatus werden die 4 USB Anschliisse an- bzw. ausgeschaltet und ermdglichen nach einer
erfolgreichen Bezahlung die Nutzung dieser Anschliisse. Die URS Pro-Version erweitert die Standard-
Version um das Speichern des Restguthabens auf einen Standard USB-Stick, die Happy-Hour Funktion
und die URS-Nachtschaltung.

Die zentrale URS Bezahlstation ermdglicht das Vernetzen von bis zu 30 URS Pro-Versionen. Das
Guthaben wird auf dem USB-Stick gespeichert. Das Schattenkonto wird in der zentralen Bezahlstation
gespeichert. Die Nutzung des Guthabens ist im gesamten URS-Netzwerk méglich.
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Zusammen mit einem PC-Schutz-System (PC Wachter, PC Guard) eignet sich URS zum Bau von
Internet-Automaten. Die Steuerung des PCs sowie die Bezahlvorgéange werden von dem URS geregelt.
Das PC-Schutz-System schiitzt die gesamte Festplatte vor Anderungen, so dass nach jedem Neustart fiir
den Benutzer ein optimiertes, urspriingliches PC-System zur Verfiigung steht. Als Betriebssystem kénnen
die gangigen Standard-Betriebssysteme (Windows, Linux, etc.) eingesetzt werden. Es sind keinerlei
Softwareeinschrankungen oder spezielle Softwareinstallationen erforderlich.

4. Anschluss der URS Platine

Polung beachten!

4.1 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung kann wahlweise direkt vom PC oder durch externe Steckernetzteile erfolgen.
Die 5V DC (mind. 3A) Betriebsspannung dient zur Versorgung des URS-Boards. Die 12V DC (mind.
800mA) Betriebsspannung dient zur Versorgung der externen Bezahlgerate (Munzprifer, SynLock, etc.).

MIE

1181} gp

oy
156 g oo 4.1.2 Spannungsversorgung
- AP Uber Steckernetzteile
.r‘:"_._
1® 4.1.1 Spannungsversorgung
Uber PC Netztell
180080 O
O s © “
mj,
Abbildung 8.1

4.1.1 Spannungsversorgung Uber PC

Pinbelegung:

Pin 1 =12V DC
Pin 2 = GND
Pin 3 = GND
Pin4 =5V DC

Polung beachten!
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4.1.2 Spannungsversorgung Uber Steckernetzteile

Polung Steckernetzteil 5V DC:

GND O_sv DC

Abbildung 9.1

Polung Steckernetzteil 12 V DC:

GND Oﬂv DC

Abbildung 9.2

A Polung beachten!

4.2 Bezahlgerate

4.2.1 Minz- und Banknotenpruferanschluss (EMP-Ansch  luss)

Anschluss:

Der Anschluss des Miinz- und Banknotenpriifers erfolgt an der ,Miinz- und Banknotenprifer‘-Schnittstelle.

Extern Miinz- und
+12V DC {Synank} Eanknntenpriifer
JP1 A
GND 2 H T |:|
3 4
_l_ 5 6 [ Impuls | 12”
7 8 JP2 JP1
g 10 BUSY /
Jumper %

Batterie Abbildung 9.3

JP1:
An Pin 2 kann bei Bedarf eine Betriebsspannung von 12V DC fiur den Minz- und Banknotenprifer
angelegt werden. Uber JP1 schaltet man die Versorgungsspannung an bzw. aus.

Impuls:

Je Impuls mit einer Lange von 50 - 100ms wird der eingestellte Betrag (siehe 5.3.5 Munzpriferwert) zum
Guthaben hinzugebucht. Die Impulse sind ,Low" aktiv. Das bedeutet, dass ein ,High* (5V) Signal am
URS-Board anliegt und jeder Impuls das Signal auf Masse zieht.
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Busy:

Ubersteigt das eingeworfene Guthaben die Summe von 50 € oder die Nutzungszeit von 24 Stunden,
so wird auf dem Pin 6 ein High (5V) Signal ausgegeb en. Wenn ein elektronischer Munzprifer
angeschlossen ist, kann d ieser Ausgang auf den Sperreingang gelegt werden, d amit der
Minzprifer keine Minzen mehr akzeptiert.

4.2.2 Extern (z.B. SynLock)

Anschluss:

Der Anschluss von externen Bezahl- bzw. Freigabegeraten erfolgt an der ,Extern“-Schnittstelle.

Signal

12V DC aNg

T4

Abbildung 10.1

O~|w|—
b £02] [#2] EiN [N ]

JP2:
An Pin 9 kann bei Bedarf eine Betriebsspannung von 12V DC fiir das externe Bezahlgerat angelegt
werden. Uber JP2 schaltet man diese ein bzw. aus.

Polung beachten!

Signal:

Das Signal kann ,Low* (0V) oder maximal ,High“ (5V) betragen. Legt man ein ,High“-Signal an, so wird
der URS-Controller aktiviert. Wird ein ,Low“-Signal oder kein Signal angelegt, so wird der URS-Controller
deaktiviert.

Der ,High“-Pegel von 5V darf nicht Gberschritten we rden.

Anschluss der SynLock-Elektronik:

SynLock kann direkt mit der Adapter-Platine an URS angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt Gber
ein 1/1 Anschlusskabel direkt an die Schnittstelle ,Extern“. SynLock Ubernimmt den kompletten
Zahlungsverkehr und die Kontrolle der Zeit. Der URS-Controller schaltet die USB-Ausgénge in
Abhéngigkeit vom SynLock-System.
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4.3 LC-Display

Das LC-Display wird mit dem mitgelieferten Anschlusskabel an die Display-Schnittstelle angeschlossen.

-
o — - T —

Betrag 10,08EUR i

Zeit 1:04:52 §

Abbildung 11.1

4.4 OSD-Tastatur und Status-LED

Die OSD-Tastatur wird Uber ein Anschlusskabel an die ,0SD"-Schnittstelle des URS angeschlossen. Mit
Hilfe des OSD kénnen die in Punkt 5. beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden. Die Funktion
der Status-LED kann im OSD Meni eingestellt werden. Naheres zu den Einstellméglichkeiten der Status-
LED ab Punkt 5.3.8 URS Aktiv LED.

‘fw )
alele
=y Q \\ \3
URS Key 1 Key 2 ™ bidung 11.2
5mm LED

4.5 Externe Status-LED

Der externe Status-LED-Anschluss befindet sich auf dem URS-Board. Die LED-Spannung wird Uber
Jumper ,JP3“ (s. Abbildung 10.4) gewahlt. Der maximale Strom betrdgt 150 mA. Naheres zu den
Einstellméglichkeiten der externen Status-LED ab Punkt 5.3.8 URS Aktiv LED.

Y pa 1V
4 ©0 QO @@ Externe LED
®eTry " 1 1 Anschluss ; ¥
) Externe-LED ¥
O T
/ URS-Controller E
Externe
LED | Abbildung 11.3 s Abbildung 11.4

Pinbelegung:

Pin 1 = + 5V DC oder +12V DC (LED-Spannung Uber Jumper ,JP3" wahlen, maximal 150 mA)
Pin 2 = GND (maximal 150 mA, OC-Ausgang)

Polung und maximale Werte beachten!
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4.6 PC-Reset

Der Anschluss des PC-Reset erfolgt Uber die 2-polige PC-Reset Schnittstelle mit einem 1/1
Anschlusskabel. Die Polung ist zu vernachlassigen. Der PC-Reset wird immer nach dem Ablauf des
Guthabens ausgelost. Mit dieser Funktion wird das angeschlossene PC-Syst ~ em automatisch neu
gestartet.

Abbildung 12.1

Der PC-Reset des PCs darf nur an den URS PC-Reset a ngeschlossen
werden. Ein Vertauschen der Anschliisse zerstort das Mainboard.

4.7 USB-Versorgung

Die USB-Versorgung kann Uber jede USB 2.0/USB 1.1 Schnittstelle erfolgen. Wahlweise kann ein USB-
Standard-Anschlusskabel oder ein Anschlusskabel zwischen dem PC-Mainboard und dem URS-Controller
angeschlossen werden.

o oy
-Pi 1@ a ¥
XI‘?SBCI‘II:;:JnSS RE @ loo ] USB-Standard
PC-Reset 10| ] Anschluss
L
1
Abbildung 12.2

Belegung USB-Pin Anschluss:
Pin1 =5V
Pin 2 = D-
Pin 3 =D+
Pin 4 = GND
Pin 5 = GND

Polung beachten!
heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany Tel. +49 (0)2546/911-0
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4.8 USB-Gerate

Die externen USB-Geréate werden Uber ein Standard-USB-Anschlusskabel oder Uber den USB-Board-
Anschluss angeschlossen. Die USB-Anschlisse USB1 bis USB4 sind nur bei vorhandenem Guthaben
aktiv und kdnnen auch nur dann genutzt werden. Ist das Guthaben verbraucht, werden diese deaktiviert.

100002 1Q@EEED 100080 1008
0000 0000 0000 G000

Q use1 Q Q uss2 Q ‘.’.)1 USB3 IO Q uses Q

[N | [ | Il |

USB-Standard | —1

Anschitsse USB-Ausginge werden je nach Xfiﬁh”sse
Bezahlstatus an- bzw. ausgeschaltet

Abbildung 13.1

Belegung USB-Pin-Anschluss:

Pin 1 =5V
Pin 2 = D-
Pin 3 =D+
Pin 4 = GND
Pin 5 = GND

Polung beachten! Bitte nur Pin oder Standard-Anschl uss nutzen!
Gleichzeitige Nutzung von 2 USB-Geraten an einem An  schluss fuhrt zur
Beschadigung!

4.9 URS-Pro Modul (Pro-Version)

4.9.1 Anschluss an die URS-Platine

Das URS-Pro Modul wird auf die URS-Platine aufgesteckt (s. Abbildung 4.2 und Abbildung 5.1) und
verschraubt. Die Arbeit darf nur von autorisiertem Personal durc hgefuhrt werden.

A Korrekte Position der Kontaktleiste beachten!

heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany Tel. +49 (0)2546/911-0
mail: info@heddier.com Internet: www.heddier.com Fax. +49 (0)2546/911-29




URS Einrichtungs- und Installationsanleitung URS V3.04 / (02/08)
USB-Recharging-Switch Seite 14 von 36 URS BZ V1.04

4 .9.2 Bufferbatterie

Die Bufferbatterie wird nur in der Pro-Version bendétigt. Die Echtzeituhr wird von der Bufferbatterie
gespeist. Sollte die Uhrzeit bzw. das Datum nach korrekter Einstellung verloren gehen, so muss die
Bufferbatterie ersetzt werden. Der positive Pol der Bufferbatterie zeigt nach oben

Extern
(SynLock)
I
vYi|- Bufferbatterie:
13 D \_‘ Durchmesser: 16 mm
Min. Spannung: 2V
§JP3 [%E] Max. Spannung: 33V
Bezeichnung: BR1616

Batterie
16mm

Abbildung 14.1

4.9.3 USB-Anschluss am URS-Pro Modul

Das URS-Pro Modul besitzt 2 USB-Anschlisse. Zur Buchung des Guhabens auf bzw. von dem USB-
Stick in den URS-Controller wird der untere USB-Anschluss _ genutzt. Der obere USB-Anschluss wird in
der aktuellen Version nicht genutzt.

Abbildung 14.2

4.9.4 SD-Speicherkarte

Auf einer SD-Speicherkarte werden die Nutzerkonten und die Einstellungen abgelegt. Eine Manipulation
des Guthabens ist ausgeschlossen, da keine Datenverbindung zum PC besteht. Eine Datensicherung der
Daten von der SD-Karte kann auf ein beliebiges Medium erfolgen. Der Speicherbedarf betragt 32MB flr
ca. 65000 Nutzerkonten. GroRRere SD-Speicherkarten konnen eingesetzt werden. Die Nutzerkonten sowie
auch die URS-Einstellungen kdnnen durch Austausch der SD-Speicherkarte in ein anderes URS-System
Ubernommen werden.

SD-Speicherkarte korrekt einstecken!

Abbildung 14.3
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4.10 Login/Logout Taster (Pro-Version)

Der Login/Logout-Taster wird an die URS-Platine angeschlossen. Wird der Taster im Betrieb mit dem
URS-Pro Modul betétigt, so wird das Speichern bzw. das Laden des Guthabens auf einen Standard USB-
Stick durchgefiihrt. Ohne URS-Pro Modul hat der Taster keine Funktion.

ETTTW
Eactadt o

ee®
ee®

O

Taster

Abbildung 15.1

4.11 Vernetzung mit Bezahlstation

Fur die Nutzung des Guthabens mehrerer URS Pro-Controller ist die Vernetzung untereinander
erforderlich. Die Vernetzung erfolgt Uber die RS485 Schnittstelle. Flr die Vernetzung werden alle URS
Controller zu einem RS485-Bus vernetzt. Das bedeutet, dass alle 3 Leitungen parallel von einem zum
anderen URS Pro-Controller gelegt werden. An den beiden Enden des Busses miuissen die
Terminierungswiderstande (Abbildung 15.2 Rt) zwischen den Datenleitungen A und B geschaltet werden.
Als Kabel zwischen den URS Controllern sollte geschirmtes Twisted-Pair Kabel eingesetzt werden.

URS RS485 Vernetzung

"l i i ) i ium
AGNDB AGNDEB AGNDB AGNDE
1. 29. 30.
URS URS URS URS
BZ Pro Pro Pro

Abbildung 15.2

Tas
®®

® @[ W Pinbelegung RS485-Vernetzung:
sel @9

1 PIN1: Datenleitung B
_n_o_o_ ) PIN2: Masse (GND)
/ 1 i j ( PIN3: Datenleitung A

0OSD |

RS485-
Vernetzung

Abbildung 15.3

P
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5. Einstellungen und Konfiguration

5.1 Voraussetzungen

1. LC-Display anschliel3en (4.3).
2. OSD-Tastatur anschlieRen (4.4).
3. Kein Guthaben auf dem Bezahlgerat (Sollte sich ein Guthaben auf dem URS-Controller be  finden,

wird dieses durch das einmalige Betatigen des Taste  rs ,Key 1" geléscht. )

5.2 OSD-Bedienung

Die Bedienung erfolgt tGber die beiden Taster des OSD ,Key 1 und ,Key 2“. Die verschiedenen
Betriebsmodi und Versionen des URS Controllers ermdglichen verschiedene OSD-Einstellungen. Zur
Ubersicht wird neben jedem Meniipunkt angezeigt, in welchem Betriebsmodus bzw. welcher Version er
vorhanden ist. Dabei wird zwischen Standard-Version , Pro-Version, Extern-Modus und Bezahlstation

unterschieden. Wéahrend der Menlbedienung nehmen Sie bitte keine Bezahlung oder Aktivierung des
URS-Controllers vor. Die Einstellungen werden erst beim Verlassen des OSD-Meniis gespeichert. Bei der
Pro-Version und bei der Bezahlstation werden die Einstellungen zusétzlich auf der SD-Speicherkarte
abgelegt.

Yerfilgbhar bei
¥ Standard-Version

Pro-¥ersion
Extern-Modus

<1 %1 %

Bezahlstation

Abbildung 16.1

5.2.1 OSD-Tastatur Taster

Taster ,Key 1%
Durch die Betéatigung des Tasters ,Key 1" wechselt man in den nachsten Menlpunkt.

Taster ,Key 2
Durch die Betatigung des Tasters ,Key 2“ wechselt man in das nachste Untermenl oder verstellt die
ausgewahlte Einstellung.

Sonderfunktion: ~ Wird ,Key 2“ wahrend des Startvorgangs des URS  -Controllers gedrickt, so
wird im OSD-Meni die Statistik-Funktion (s. ab. 5.3.13 Guthabenzéhler ) ausgeblend et bzw.
eingeblendet.

@)

O®

// \\@
Key 1 Key 2

Abbildung 16.2

heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany Tel. +49 (0)2546/911-0
mail: info@heddier.com Internet: www.heddier.com Fax. +49 (0)2546/911-29




URS Einrichtungs- und Installationsanleitung URS V3.04 / (02/08)
USB-Recharging-Switch Seite 17 von 36 URS BZ V1.04

5.3 OSD-Menl

Das OSD-Meni wird mit dem Betatigen der Taste ,Key 1“ gedffnet.

5.3.1 Bezahlgerat ,Extern” oder ,Miinze"

a) ,Extern" bedeutet, dass ein externes Bezahlgerat (z.B. SynLock) den Bezahlvorgang bzw. die
Freigabe regelt und mit einem ,High“-Pegel den URS aktiviert. Die Einstellungen fiir eventuelle
Preise, Nutzungszeiten und Alarmzeiten werden durch das externe Bezahlgerat geregelt.

Das Guthaben kann nicht auf den USB-Stick gespeiche  rt werden.

Yerfugbar bei

¥  Standard-VYersion
Bezahlgeraet i ¥  Pro-Version
2Extern Muenze 3 RE-EETT AR

[ Bezahlstation

b) ,Mlnze" bedeutet, dass ein Minz- oder Banknotenprifer an den URS-Controller angeschlossen ist.
Die Einstellungen der Preise, Nutzungszeiten und Alarmzeiten werden in den folgenden Menulpunkten

eingestellt.
Verfiighar bei
W  Standard-Yersion
Bezahlgeraet i ¥  Pro-Version
2Extern Muenze 3 RE-EETT AR
[ Bezahlstation

5.3.2 Datum / Uhrzeit

Zur Anderung des Datums und der Uhrzeit wechselt man mit dem Taster ,Key 2“ in das Untermeni

5.3.2.1. Soll diese Einstellung nicht verandert werden, so wechselt man mit dem Taster ,Key 1“ in den
nachsten Menupunkt.

Verfigbar bei
[ Standard-Yersion
Datum 7 Uhrzeit i ¥  Pro-Version
. . & [ Extern-Modus
¥  Bezahlstation

5.3.2.1 Datum
Das Datum wird Uber die OSD-Taster eingestellt.

Das Datum wird erst beim Verlassen des Untermenis 5.3.2.2 Uhrzeit aktualisiert.

heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany Tel. +49 (0)2546/911-0
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Verfiigbar bei
[ Standard-Yersion
i ¥  Pro-Version
8 [ Extern-Modus
¥  Bezahlstation

5.3.2.2 Uhrzeit
Die Uhrzeit wird Uber die OSD-Taster eingestellt.

Beim Verlassen des Untermentis fir die Uhrzeit werde n das Datum und die Uhrzeit aktualisiert.

Yerfigbar bei
Standard-Yersion

Pro-¥Yersion
Extern-Modus
Bezahlstation

<1 71 % 71

5.3.3 Preis Normalzeit

Die Preiseinstellung erfolgt in Euro pro Minute Nutzungszeit. Der kleinste Anderungsschritt betragt 0,001
Euro pro Minute. Maximal kann ein Preis von 0,999 Euro pro Minute eingestellt werden.

Yerfigbar bei
¥ Standard-Yersion

¥  Pro-Version
V¥ Extern-Modus
[ Bezahlstation

5.3.4 Happy Hour?

Wahlweise wird hier die Happy Hour ein- bzw. ausgeschaltet. Wahrend der Happy Hour wird ein
abweichender Betrag pro Minute (s. 5.3.4.1 Preis Happy Hour) berechnet.

Yerfigbhar bei
[ Standard-Yersion
H_)app‘f Hour? Pro-Version

[w
Ja Nein [ Extern-Modus
-

Bezahlstation
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5.3.4.1 Preis Happy Hour
Die Preiseinstellung der Happy Hour erfolgt in Euro pro Minute Nutzungszeit. Der kleinste

Anderungsschritt betragt 0,001 Euro pro Minute. Maximal kann ein Preis von 0,999 Euro pro Minute
eingestellt werden.

Yerfigbhar bei
Standard-¥Yersion

Pro-Yersion

Pr‘e15 HaBBy Hour i

8,050 EUR/Min.

Extern-Modus

O Ol

Bezahlstation

5.3.4.2 Start Happy Hour

Die Happy Hour Startzeit wird im folgenden MenUpunkt eingestellt.

Yerfigbar bei
[ Standard-Version

Pro-¥ersion
Extern-Modus

171

Bezahlstation

5.3.4.2 Ende Happy Hour

Die Happy Hour Endzeit wird im folgenden Menipunkt eingestellt.

Yerfigbhar bei
[ Standard-Yersion

Ende Happy Hour i ¥  Pro-Yersion
. :0 [ [ Extern-Modus
: [ Bezahlstation

5.3.5 Munzpruferwert

Je Impuls am Munz- und Banknotenpriferanschluss (EMP-Anschluss) wird dieser Betrag zum Guthaben
hinzugebucht. Maximal ist ein Wert von 9,99 Euro pro Impuls méglich. Naheres zu Impulse unter Punkt
4.2.1 Minz- und Banknotenpriiferanschluss (EMP-Anschluss).

¥Yerfigbar bei
v  Standard-Yersion
Muenzprueferwert i V¥  Pro-Version
@,1@ EUR/Impuls " Extern-Modus
¥  Bezahlstation
heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany Tel. +49 (0)2546/911-0
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5.3.5 Alarmzeit

Vor dem Ablauf des Guthabens signalisieren die Status-LED und der Buzzer dem Benutzer das baldige
Ende der Nutzungszeit. Der Wert der Alarmzeit kann von 0 bis 999 Sekunden eingestellt werden. Ist der
Wert ,0“ eingestellt, so wird kein Alarm ausgeldst.

Yerfigbar bei
Standard-Yersion

Pro-¥Yersion
Extern-Modus
Bezahlstation

020 Sek.

I I e

5.3.6 Alarm mit Ton?

Wahlweise kann hier der Alarmton aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Yerfigbhar bei
Standard-¥Yersion

Pro-Yersion
Extern-Modus

Alarm mit Ton? i
Ja Nein e

I e

Bezahlstation

5.3.7 Alarmton

Sofern unter Punkt 5.3.6 Alarm mit Ton? aktiviert ist, kann hier die Lange des Alarmtons innerhalb einer
Sekunde definiert werden. ,AN* definiert die Buzzerzeit. ,AUS" definiert die Buzzerpause. Uber den OSD
Taster ,Key 2“ verandert man das Verhéltnis. Der kleinste Anderungsschritt betragt 100 Millisekunden.

Yerfigbar bei
Standard-Yersion

Pro-¥Yersion
Extern-Modus
Bezahlstation

I I e

AN
AUS
02 04 06 08 1 1,2 t/s
0,2 Sekunden Ton
0,8 Sekunden Pause
heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany Tel. +49 (0)2546/911-0
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5.3.8 URS Aktiv LED

Ist der URS-Controller aktiv (Guthaben vorhanden), wird hier die Funktion der Status-LED definiert. Das
jeweilige LED-Intervall besteht aus 2 Sekunden. ,AN“ definiert die Leuchtzeit. ,AUS" definiert die
Leuchtpause. Uber den OSD-Taster ,Key 2“ verandert man das Verhaltnis. Der kleinste Anderungsschritt
betragt 100 Millisekunden. In dem Beispiel auf dem LCD ware die LED dauerhaft an, wenn Guthaben auf
dem URS-Controller ist.

Verfigbar bei

¥  Standard-Yersion
URS_Aktiv LED  § IR
AN 28 - ©@ AUS 3 HiE= Extern-Modus

¥  Bezahlstation

AN

AUS,

" 702 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22
2,0 Sekunden Leuchtzeit

t/'s

0,0 Sekunden Leuchtpause

5.3.9 URS Alarm LED

Wahrend der URS-Alarmzeit wird hier die Funktion der Status-LED definiert.
Die Funktion ist identisch mit 5.3.8 URS Aktiv LED.

Yerfigbar bei
Standard-Yersion

URS Alarm LED i

Pro-¥Yersion
Extern-Modus
Bezahlstation

AN 1@ » 1@ AUS %

I I e

AN

02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 s
1,0 Sekunden Leuchtzeit

1,0 Sekunden Leuchtpause

heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany Tel. +49 (0)2546/911-0
mail: info@heddier.com Internet: www.heddier.com Fax. +49 (0)2546/911-29




URS

USB-Recharging-Switch Seite 22 von 36

5.3.10 URS Aus LED

Einrichtungs- und Installationsanleitung

URS V3.04 / (02/08)
URS BZ V1.04

Ist URS aus (kein Guthaben vorhanden), wird hier die Funktion der Status-LED definiert.

Die Funktion ist identisch mit 5.3.8 URS Aktiv LED.

URS Aus LED i

AN ©@ r 20 AUS &

AN

AUS
02 04 06 08 1
0,0 Sekunden Leuchtzeit

1,2

2,0 Sekunden Leuchtpause

5.3.11 URS Aus Zeit? (Nachtschaltung)

1.4

Verfilgbar bei
W  Standard-Version
¥  Pro-Yersion
v  Extern-Modus
¥  Bezahlstation
16 1.8 2

2,2 t/'s

Die URS Aus Zeit ist die Zeit, in der der URS-Controller deaktiviert ist und auf keine Kundenaktionen

reagiert.

Systemschutzes automatische Updates durchzufihren.

Diese Zeit eignet sich

ideal dazu, um am PC-System nach der

Zahlungen,

Deaktivierungszeit durchgefuhrt wurden, kénnen zunachst abgearbeitet werden.

Deaktivierung des

die vor der Anfangszeit der

UR? Aus Zeit?

Ja Nein

5.3.11.1 Start URS Aus

Yerfigbar bei
Standard-Yersion

Pro-¥Yersion
Extern-Modus

A Ol O

Bezahlstation

Die URS Aus Startzeit wird im folgenden MenUpunkt eingestellt.

St art_ UR'S Aus

heddier electronic GmbH
mail: info@heddier.com

Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany
Internet: www.heddier.com

Yerfigbhar bei
Standard-¥Yersion

Pro-Yersion
Extern-Modus

O Ol

Bezahlstation
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5.3.11.2 Ende URS Aus

Die URS Aus Endzeit wird im folgenden Menipunkt eingestellt.

Yerfigbar bei
[ Standard-Version

Ende URS Aus

Pro-¥ersion
Extern-Modus

v
06:00: 00 r
: m

Bezahlstation

5.3.12 Automaten ID

Die Automaten ID muss an jedem URS-Controller mit Pro Modul verschieden eingestellt werden.
Sollte dieses nicht erfolgen, so ist es mdglich, dass Guthaben auf USB-Sticks verloren geht. Eine
spatere Anderung der Automaten ID fiihrt ebenfalls zum Verlust der Guthabenkonten.

Yerfigbar bei
[ Standard-Version

¥  Pro-Version
[ Extern-Modus
¥ Bezahlstation

5.3.13 Speicher Modus

Der Speichermodus legt fest, ob und wo das Schattenkonto fur das Restguthaben gespeichert wird.

Yerfiigbar bei
[ Standard-Version
Speicher Modus ¥  Pro-Version
[
m

Master

Extern-Modus
Bezahlstation

Folgende Speichermodi sind einstellbar:

Nicht Speichern — Schattenkonto fir das Restguthaben wird nicht gespeichert

Lokal — Schattenkonto fir das Restguthaben wird auf der lokalen SD-Karte gespeichert

Master — Schattenkonto fir das Restguthaben wird auf der zentralen URS Bezahlstation
gespeichert

Master & Lokal — Wie Master, nur dass beim Laden des Guthabens zuséatzlich vorhandenes

lokales Guthaben geladen wird.

heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany Tel. +49 (0)2546/911-0
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5.3.13.1 Bus ID

Das Menu ,Bus ID“ erscheint, wenn der Speichermodus (s. 5.3.13 Speicher Modus) in der Betriebsart
.Master” oder ,Lokal & Master" betrieben wird. Sobald der Speicher Modus ,Master* ausgewahlt wurde,
ermdglicht das die Kommunikation mit der zentralen Bezahlstation. Die Bus ID dient zur Identifizierung im
URS Netzwerk und darf nur einmal im Netzwerk vergeben werden. Glltig sind Bus IDs von 1 bis 30.
Maximal ist die Vernetzung von bis zu 30 URS Pro-Controllern mit einer Bezahlstation mdglich. Die
Speicherung des Schattenkontos erfolgt auf der zentralen Bezahlstation. Ein vorhandenes Restguthaben
kann im gesamten URS Netzwerk weiter genutzt werden.

Yerfigbar bei
Standard-Yersion

Pro-¥Yersion
Extern-Modus

A Ol O

Bezahlstation

5.3.14 Loesche alte Konten

Alte Guthabenkonten, die auf der SD-Speicherkarte gespeichert sind, kénnen mit diesem Menupunkt
geléscht werden. Die Dauer des Léschvorganges kann bis zu 30 Minuten betragen. Die Nutzung dieser
Funktion ist nur zu empfehlen, wenn die SD-Speicherkarte voll ist. Bei Bedarf kann der Inhalt auch auf
eine grolRere Speicherkarte kopiert werden. Die maximal unterstitzte SpeichergroRe der SD-
Speicherkarte betragt 32 MB. Das Guthaben wird endguiltig geldscht.

Verfigbar bei
[ Standard-Yersion
Loesche alte ¥  Pro-Version
Konten [ Extern-Modus
¥ Bezahlstation

5.3.14.1 Loesche bis

Bitte definieren Sie das Datum, bis wann die Konten geléscht werden sollen. StandardméaRig wird vom
aktuellen Datum immer ein Jahr zurlickgerechnet.

Yerfigbar bei
[ Standard-Version
Loesche bis i ¥  Pro-Version
08 - 01 - 2006 & [ Extern-Modus
¥ Bezahlstation
heddier electronic GmbH Pascherhook 34 48653 Coesfeld Germany Tel. +49 (0)2546/911-0
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5.3.14.2 Konten loeschen?

Diese zusatzliche Sicherheitsabfrage muss mit ,Ja“ beantwortet werden, wenn die alten Konten geldscht
werden sollen. Die Auswahl ,Nein* verandert die Konten nicht.

Yerfigbar bei
Standard-Yersion

Pro-¥Yersion
Extern-Modus
Bezahlstation

Konten loeschen? i
[ ]

Ja Nein

<1 71 % 71

5.3.14.3 Kontencheck

Wahrend des Léschvorgangs der alten Konten muissen insgesamt 65.000 Konten gepruft werden. Zur
Ubersicht werden die restlichen Konten angezeigt, die noch zu priifen sind. Sollte ein Fehler auftreten, so
wird der Fehler als Fehlercode ausgegeben. Bitte entnehmen Sie dann der Fehlercodeliste (s. 8.
Fehlercodeliste), welcher Fehler vorliegt.

Verfigbar bei
[ Standard-Yersion
Kontencheck ¥  Pro-Version
Rest 52500 [ Extern-Modus
¥ Bezahlstation

Yerfigbar bei
[ Standard-Version

Pro-¥ersion
Extern-Modus

<1 71

Bezahlstation

5.3.14.4 Ende Kontencheck

Nach der Prufung der Konten wird ausgegeben, wie viele Konten geldscht wurden.

Verfigbar bei
[ Standard-Yersion
00200 | |7 pro-version
Konten geloescht =3 i EiE - e
¥ Bezahlstation
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5.3.15 Guthabenzéahler

Der ,Guthabenzahler* summiert das eingeworfene Miinzguthaben auf. Das Zurlicksetzen des Zahlers ist
nur durch die heddier electronic GmbH mdglich. Die Anzeige des Guthabenzéahlers kann wie unter Punkt
5.2.1 OSD Tastatur beschrieben aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Yerfigbar bei
Standard-Yersion

Pro-¥Yersion

Guthabenzaehler i

PooBa156, 60 € 8

Extern-Modus

<1 % % %

Bezahlstation

5.3.16 Nutzungsdauer

Die ,Nutzungsdauer” ist die gesamte Nutzungszeit des URS-Controllers. Hierbei ist es unerheblich, Uber
welches Bezahlgerat die Benutzung ausgeldst wird. Die ,Nutzungsdauer* kann nur durch die heddier
electronic GmbH zurlickgesetzt werden. Die Anzeige der Nutzungsdauer kann wie unter Punkt 5.2.1 OSD
Tastatur beschrieben aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Yerfigbar bei
Standard-Yersion

Nut zungsdauer i Pro-Version

021d 20h @3m 22s %

Extern-Modus

<1 % % %

Bezahlstation

6. Betriebszustande

Im nun folgenden Kapitel werden die einzelnen Betriebszustande des URS-Controllers beschrieben. Die
verschiedenen Zustande werden durch unterschiedliche Status-LED-Anzeigen und Buzzerténe unterlegt.
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6.1 Betriebszustand Extern (z.B. SynlLock)

6.1.1 Zahlungsaufforderung

LC-Display:
Verfigbar bei
[ Standard-Yersion
Bitte zahlen! ™ Pro-Yersion
W  Extern-Modus
[ Bezahlstation

Status-LED:
siehe Mendeinstellung Punkt 5.3.11 URS Aus LED
Buzzer:

Der Buzzer ist aus.

6.1.2 Nach erfolgreicher Bezahlung

LC-Display:
Yerfigbar bei
[ Standard-Version
System aktiv! ™ Pro-Version
¥ Extern-Modus
[ Bezahlstation
Status-LED:
siehe MenUeinstellung Punkt 5.3.9 URS Aktiv LED
Buzzer:
Der Buzzer ist aus.
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6.2 Betriebszustand Miinz- oder Banknotenprifer (EMP  -Anschluss)

6.2.1 Zahlungsaufforderung

LC-Display:

Die Anzeige wechselt in der Pro-Version alle 5 Sekunden zwischen Preis pro Minute und der aktuellen
Uhrzeit.

Status-LED:
siehe Mendeinstellung Punkt 5.3.11 URS Aus LED
Buzzer:

Der Buzzer ist aus.

6.2.2 Nach erfolgreicher Bezahlung

Das Guthaben und die Restnutzungsdauer werden angezeigt. Bei Erreichen der Happy Hour Phase
.-andert” sich die Restnutzungsdauer automatisch.

LC-Display:

Status-LED:

siehe MenUeinstellung Punkt 5.3.9 URS Aktiv LED
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Alarmzeit:

Wahrend der Alarmzeit gibt es einen Alarmton. Der Alarmton wird im Mend ab Punkt 5.3.5 bis
5.3.7 eingestellt.

6.2.3 Speichern von Restguthaben mit URS-Pro Modul

Das URS-Pro Modul erméglicht diverse zuséatzliche Funktionen. Die
wesentliche Funktion ist das Speichern bzw. das Laden des
Restguthabens auf einen Standard USB-Stick. Das Starten des
Lade- oder Speichervorgangs wird mit dem Login/Logout-Taster
durchgefuhrt. Manipulationsversuche  werden  durch  das
Schattenkonto auf der SD-Speicherkarte verhindert. Bei der
vernetzten Variante (URS Bezahlstation) wird das Schattenkonto in
der URS Bezahlstation gespeichert.

Abbildung 28.1

6.2.3.1 Guthaben vom USB-Stick laden

Der Kunde hat die Mdglichkeit, Guthaben von seinem USB-Stick auf den Automaten zuriick zu laden.
Hierbei ist wichtig, dass das Guthaben auf dem Stick vom gleichen Automaten gespeichert wurde. Sind
mehrere Automaten im Einsatz, werden unterschiedliche Guthabendateien mit Verwendung der
Automaten-ID (s. 5.3.12 Automaten ID) auf den USB-Stick gespeichert. Hierbei ist es wichtig, dass alle
Automaten unterschiedliche 1Ds haben.

Login/Logout-Taster:  Nach dem Driicken des Login/Logout-Tasters erfolgt folgende Meldung:

Ist kein USB-Stick eingesteckt, so folgt diese Meld  ung:

5 Sekunden lang besteht dann die Mdglichkeit, den USB-Stick einzustecken. Sollte es langer dauern, so
muss der Login/Logout-Taster erneut gedriickt werden.
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Wenn das Guthaben auf der URS Bezahlstation gespeic  hert wird, wird wahrend der Priifung des
Guthabens der folgende Text ausgegeben:

Ist kein Guthaben auf dem USB-Stick, so folgt diese Meldung:

Ist Guthaben auf dem USB-Stick, so folgt:

Das Guthaben wird dann in den URS-Controller geladen.

Sollte wahrend des Buchungsvorgangs ein Manipulationsversuch oder ein Fehler auftreten, so wird auf
dem eingesteckten USB-Stick eine ,Error.urs* Datei erzeugt. Diese enthélt die Automaten ID und den
Fehlercode. Anhand der Fehlercodeliste (s. 8. Fehlercodeliste) kann der Fehler spéater erkannt werden.

Folgende Fehlermeldungen werden vom Display bei einem Fehler angezeigt:
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6.2.3.1 Guthaben auf den USB-Stick speichern

Der Kunde kann das Restguthaben am Ende der Nutzungsdauer auf einen USB-Stick speichern.
Hierdurch wird die Kundenbindung und -zufriedenheit erheblich gesteigert. Der USB-Stick muss hierzu in
die USB-Buchse am Pro-Modul (s. 4.9.3 USB-Anschluss am URS-Pro Modul) oder deren Verlangerung
gesteckt werden. AnschlieBend muss der Kunde den Login/Logout-Taster driicken.

Login/Logout-Taster:  Nach dem Driicken des Login/Logout-Tasters erfolgt folgende Meldung:

Ist kein USB-Stick eingesteckt, so folgt diese Meld  ung:

20 Sekunden lang besteht dann die Mdglichkeit, den USB-Stick einzustecken. Sollte es langer dauern, so
muss der Login/Logout-Taster erneut gedriickt werden.

Bereits vorhandenes gliltiges Guthaben, das sich auf dem USB-Stick befindet, wird hinzuaddiert.

Das Guthaben wird auf den USB-Stick gespeichert:
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Sollte wahrend des Buchungsvorgangs ein Manipulationsversuch oder ein Fehler auftreten, so wird auf
dem eingesteckten USB-Stick eine ,Error.urs" Datei erzeugt. Dieses enthélt die Automaten ID und den
Fehlercode. Anhand der Fehlercodeliste (s. 9 Fehlercodeliste) kann der Fehler bestimmt werden.

Folgende Fehlermeldungen werden vom Display bei einem Fehler angezeigt:

7. Zentrale URS Bezahlstation

Die zentrale URS Bezahlstation in den Varianten URS Pay-Kit und URS Paybox wird Uber ein RS485
Netzwerk mit dem URS Pro-Controller verbunden (s. 4.11 Vernetzung mit Bezahlstation). Die
Bezahlfunktionen und die Guthabenspeicherfunktion funktionieren wie bei den URS Pro-Controllern.

7.1 Bootvorgang

Wahrend des Bootvorgangs der Bezahlstation werden alle 30 méglichen Bus ID Adressen gescannt.
Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden und wird einmalig bei Start ausgefiihrt. Wird eine Bus ID
gefunden, so erfolgt die folgende Displayausgabe.

Anhand der Ausgabe ist direkt sichtbar, ob alle Bus Teilnehmer antworten.
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8. URS Softwareupdate (Bootloader)

Ab der URS Software Version 2.30 verfugt der URS Controller in der Pro-Version und Bezahlstation
iber einen integrierten Bootloader. Altere Software Versionen oder URS Standard-Versionen werden zum
Softwareupdate eingesendet. Der integrierte Bootloader ermoglicht das Update der URS Software Uber
die USB-Schnittstelle des Pro-Moduls. Die URS Software besteht aus 3 Modulen (1. Firmware; 2.
Datenspeicher; 3. Sprach- und Wahrungseinstellung).

8.1 Aktuelle URS Software Version

Die aktuelle Software Version des URS Controllers wird beim Start angezeigt.

Legende:

P = Pro-Version
\Y = Version

2.30 = Versionsstand
D = Sprache

E = Waéhrung

Die jeweiligen Wahrungs- und Sprachschlissel stehen in der URS Versions- und Updateliste auf der
heddier electronic Internetseite (www.heddier.com -> Internet-Automaten -> URS Versionsliste). Weitere
Sprachen und Wahrungen werden auf Anfrage angepasst.

8.2 Download URS Softwareupdate

Auf der heddier electronic Internetseite (www.heddier.com -> Internet-Automaten -> URS Versionsliste)
stehen die jeweils kostenlosen URS Softwareupdates in der URS Versions- und Updateliste zum
Download bereit.

8.3 Vorbereitung URS Softwareupdate

Das herunter geladene Softwareupdate ist ein gepacktes Verzeichnis. Nach dem Entpacken des
Verzeichnisses befinden sich in diesem mindestens die folgenden 3 Dateien. Zusétzlich stehen in dem
Verzeichnis alle verfligbaren Sprach- und Wahrungsdateien zur Verfigung.
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8.3.1 fwf.urs Firmware-Datei

Die ,fwf.urs" Datei beinhaltet die URS-Firmware. Mit dem Update der Firmware muss die Sprach- und
Wahrungsdatei ebenfalls upgedatet werden. Bei nicht erwiinschtem Firmwareupdate wird die ,fwf.urs”
Datei gel6scht.

8.3.2 fwe.urs Datenspeicher-Datei

Die Datenspeicher-Datei setzt den Nutzungsdauer- un d Guthabenzahler zurlck. Zuséatzlich
beinhaltet die Datenspeicher-Datei die Standard-Parameter, die im URS OSD-Meni eingestellt werden.
Mit dem Update des Datenspeichers werden alle Parameter mit den Standardwerten Uberschrieben. Die
Parameter des URS OSD-Menls werden zusatzlich auf der SD-Speicherkarte in der Datei ,config.urs”
gespeichert. Beim Bootvorgang des URS-Controllers wird der Datenspeicher mit den Werten aus der
~config.urs* Datei Uberschrieben. Das Zuriicksetzen der OSD-Meni Einstellungen erfolgt nur, wenn von
der SD-Speicherkarte die ,config.urs* Datei geléscht wird. Soll das Datenspeicherupdate nicht
durchgefuhrt werden, muss die ,fwe.urs* Datei geldscht werden.

8.3.3 fwl.urs Sprach- und Wahrungs-Datei

Die Standard Sprache ist deutsch und die Standard W  ahrung ist Euro. Eine andere Sprach- und
Wahrungsdatei wird durch Laden der ,fwl.urs* Datei installiert. Die Standard ,fwl.urs* Datei wird geléscht.
Die z.B. bendtigte ,fwldc.urs” Datei wird in ,fwl.urs“ umbenannt. Giiltig fir das Update ist immer die Datei
mit dem Namen ,fwl.urs”. Wenn das Sprach- und Wé&hrungsupdate nicht durchgefihrt werden soll, muss
die ,fwl.urs" Datei geléscht werden.

Bedeutung der weiteren Wahrungsdateien:

z.B. fwldc.urs

oWl -> Sprach- und Wahrungsdatei
ol -> Sprache (deutsch)

»C" -> Wahrung (CHF)

Die jeweiligen Wahrungs- und Sprachschlissel stehen in der URS Versions- und Updateliste auf der
heddier electronic Internetseite (www.heddier.com -> Internet-Automaten -> URS Versionsliste).

8.4 Durchfuhrung URS Softwareupdate

Zusammengestellte Dateien (s. 8.3 Vorbereitung URS Softwareupdate) auf einen USB-Stick kopieren.
URS-Controller ausschalten.

Den USB-Stick in den USB-Anschluss stecken (s. 4.9.3 USB-Anschluss am URS-Pro Modul).

Die beiden Taster der OSD-Tastatur (s. 4.4 OSD-Tastatur und Status-LED) gedrickt halten und den
URS-Controller einschalten.

PobdPRE

5. Der Bootloader startet.

6. Folgende Meldungen kdnnen wahrend des Updates im Display angezeigt werden:
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Das Update wird ausgefuhrt. Der URS-Controller
sollte wahrend des Updates nicht ausgeschaltet
werden.

Auf dem USB-Stick befindet sich keine Firmware-
Datei. Die Firmware wird nicht aktualisiert.

Auf dem USB-Stick befindet sich keine Datenspeicher-
Datei. Der Dateispeicher wird nicht programmiert.

Auf dem USB-Stick befindet sich keine Sprach- und
Wahrungs-Datei. Diese wird nicht aktualisiert.

7. Nach Abschluss des URS Softwareupdates startet der URS-Controller (s. 8.1 Aktuelle URS Software
Version).

9. Fragen und Antworten

Standard-Version:

Kdnnen die 4 USB Anschlisse erweitert werden?

Die 4 USB Anschlisse kdnnen mit einem Standard USB-Hub erweitert werden.

Geht das Guthaben bei dem Verlust der Betriebsspann  ung verloren?

Nein, der URS-Controller erkennt den Betriebsspannungsabfall und schreibt das Guthaben in einen
ggl(;ié:iewre]z.r. Wird die Betriebsspannung wieder hergestellt, so wird das Guthaben aus dem Speicher

Ist eine angeschlossene OSD-Tastatur zum Betrieb er  forderlich?

Nein, die OSD-Tastatur wird nur benétigt, um die Einstellungen durchzufihren. Danach kann sie auch
wieder abgesteckt werden.
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Pro-Version:

Was kann ich tun, wenn die Uhrzeit nicht mehr l&uft ~ ?
Die Uhrzeit ist direkt abhéngig von der Bufferbatterie. Unterschreitet die Bufferbatterie die Spannung von
2 Volt, so ist es nicht mehr gewahrleistet, dass die Uhrzeit stimmt bzw. dass sie Uberhaupt noch lauft.

Bitte Uberprifen Sie die Spannung und tauschen Sie ggf. die Batterie. Nach dem Batterietausch missen
Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden.

Das LCD meldet immer, dass ein USB-Stick eingesteck  t werden soll, obwohl er bereits eingesteckt
ist.

Bitte nutzen Sie den unteren USB-Anschluss am URS-Pro Modul.

Das LCD meldet ,Lesefehler SD Karte".

Entweder ist die SD Karte defekt oder sie ist nicht richtig eingesteckt.

10. Fehlercodeliste

Die Fehlercodeliste ermdglicht es einen Manipulationsversuch, defekte Hardware oder einen Fehler zu
finden. Der Fehlercode wird entweder auf dem Display ausgegeben oder auf dem USB-Stick in die Datei
.ERROR.URS" geschrieben.

Fehlercode |Eehlerbeschreibung

Guthaben speichern:

224|Das Verzeichnis auf der SD-Karte kann nicht erstellt werden.
225|Ticketnummer bereits vorhanden.

226|Fehler beim Schreiben des Kontos auf dem USB-Stick.
227|Die Datenibertragung auf den USB-Stick ist fehlgeschlagen.
228 |Verifikation der Daten vom USB-Stick gescheitert.
229|Fehler beim Schreiben des Schattenkontos auf die SD-Karte.
230|Die Datenuibertragung auf die SD-Karte ist fehlgeschlagen.
231 |Verifikation der Daten von der SD-Karte gescheitert.
Guthaben laden:

232|Fehler beim Lesen des Guthabens vom USB-Stick.
233|Fehler beim Lesen des Schattenkontos von der SD-Karte.
234|Guthaben ungiiltig (eventuell Manipulationsversuch)
Sonstige Fehler:

1|Lesefehler

2|Schreibfehler

3|Loschfehler

4|Geréat nicht gefunden

Die Bedeutung abweichender Fehlercodes erfragen Sie bitte beim Hersteller.
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